
Dimensionner au mieux son réseau de distribution afin de réduire les  
investissements d’infrastructures grâce aux SIG 

Dans un contexte où les sociétés et institutions en charge de l’électrification recherchent à assurer un service de qualité au meilleur 
coût, il est essentiel d’identifier les solutions à moindre coût tant en terme de technologie que d’optimisation du design des lignes élec-
triques. Cette démarche est  particulièrement nécessaire en milieu rural et en zones isolées ou la viabilité des projets d’électrification 
est un frein au développement. Il convient ainsi dans un premier temps d’optimiser les réseaux moyenne et basse tension lors des 
études  de faisabilité, en évitant tout surcoûts liés au surdimensionnement des équipements à installer. 

GISELEC© est une application informatique ŎƻƴǾƛǾƛŀƭŜ Ŝǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ ǇŀǊ ǘƻǳǎΣ ōŃǝŜ ǎǳǊ ƭŀ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ŘŜǎ {ȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩLƴŦƻǊƳŀǝƻƴ DŞƻπ
ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ό{LDύ qui a ainsi pour objectif de rationaliser le design des lignes électriques par une: 

§ !ƛŘŜ ǇƻǳǊ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜǊ Ŝǘ ǇƭŀŎŜǊ ŀǳ ƳƛŜǳȄ ƭŜǎ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎ à l’intérieur d’un village de façon cartographique selon la disposition 
des points de charge préalablement identifiés lors des étapes de cartographie villageoise. 

§ hǇǝƳƛǎŀǝƻƴ ŘŜǎ ǎŜŎǝƻƴǎ ŘŜǎ ŎŃōƭŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ .¢ Ŝǘ a¢κI¢! selon des critères de prévision de demande sur les 
projets d’électrification rurale (projet d’extension réseau ou de mini réseaux décentralisés) 

§ !ƛŘŜ Ł ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ pour les ingénieurs électriciens lors des études électriques et mécaniques de réseau BT et MT/HTA 

§ /ŀƭŎǳƭ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ .¢ Ŝǘ a¢κI¢! et préparation des quantitatifs à partir de bibliothèques de composants 

     CƻƴŎǝƻƴƴŀƭƛǘŞǎ Řǳ ƭƻƎƛŎƛŜƭ DL{9[9/ϭ Υ 
 

!ƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ŞƴŜǊƎŞǝǉǳŜ όŎƻƴǎƻƳƳŀǝƻƴ Ŝǘ ŞƴŜǊƎƛŜ ŘŜ ǇƻƛƴǘŜύ ŘΩǳƴ ǾƛƭƭŀƎŜ Ł ŎƻǳǊǘΣ ƳƻȅŜƴ Ŝǘ ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜ  
suivant un module de prévision de la demande défini au préalable, afin d’estimer le 
nombre et la capacité des transformateurs à installer  

!ƛŘŜ ŀǳ ǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎ au barycentre des points de charges afin de 
réduire les pertes et chutes de tension 

/ŀƭŎǳƭ ŘŜǎ ǇŜǊǘŜǎ Ŝǘ ŎƘǳǘŜǎ ŘŜ ǘŜƴǎƛƻƴ et identification des sections optimales du 
réseau à construire 

hǇǝƳƛǎŀǝƻƴ ŘŜǎ ǎŜŎǝƻƴ ŘŜ ŎŃōƭŜǎ suivant la puissance fournie par le réseau  et 
selon une bibliothèque de câbles disponible dans le contexte de l’étude 

Placement des poteaux, calcul des efforts mécaniques, édition des quantitatifs 
et des études d’avant projet détaillé 

Edition de ǊŀǇǇƻǊǘǎ Ŝǘ ŎŀǊǘŜǎ de dimensionnement de réseau et calcul du 
ǘŀǳȄ ŘŜ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ associé à la couverture des réseaux du projet 

/ƻƴŬƎǳǊŀǝƻƴ ƳƛƴƛƳŀƭŜΥ 

§Logiciel SIG Manifold© 
compatible MAPINFO, 
ESRI, AUTOCAD… 

§ ²ƛƴŘƻǿǎ ·tΣ т 

§Compatible Geosim©  
et Demand Analyst©  
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aƻŘǳƭŜ ŘŜ ǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎ 
Optimiser son réseau c’est dans un premier temps, placer de façon 
optimale les transformateurs qui alimenteront le village et ses dépen-

dances en fonction de la répartition des charges.  Le module aide ainsi l’utilisateur 
pour 

§ ƭƻŎŀƭƛǎŜǊ ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘ ƭŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊ ŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎ suivant la 
répartition des points de charges (ménages, activités sociales et économiques…) 
au sien de la zone considérée. 

§ ŜǎǝƳŜǊ ƭŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜǎ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎ à installer grâce au module de prévi-
sion de la demande intégré à GISELEC©  et la zone de couverture des transforma-
teurs  
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aƻŘǳƭŜ ŘŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ .ŀǎǎŜ ¢Ŝƴǎƛƻƴ 
ό.¢ύ 

Réduire les coûts de distribution c’est également optimiser des réseaux par un meilleur dimensionnement  des 
équipements. A partir de la cartographie villageoise référençant les points de charge de la zone d’étude et du 
tracé suggéré par le planificateur, GISELEC DISTRIB va analyser le réseau BT afin de: 

§ Optimiser le dimensionnement et identifier les ǎŜŎǝƻƴǎ ŎǊƛǝǉǳŜǎ du réseau de distribution 

§ Calculer les ŎƘǳǘŜǎ ŘŜ ǘŜƴǎƛƻƴǎ et valider la faisabilité électrique du réseau 

§ Proposer une ǎƻƭǳǝƻƴ Ł ƳƻƛƴŘǊŜ ŘŜ ŎƻǶǘ du réseau 

§ Cartographier le nouveau réseau dimensionné 
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aƻŘǳƭŜ ŘŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ aƻȅŜƴƴŜ ¢Ŝƴǎƛƻƴ 
όa¢κI¢!ύ 

A l’image du réseau BT, GISELEC CONNECT analyse le réseau MT proposé à partir soit des études BT soit des 
villages de la zone afin de dimensionner au mieux le réseau, en particulier: 

§ Optimiser les sections de câble du réseau Moyenne Tension 

§ Evaluer les ŎƘǳǘŜǎ ŘŜ ǘŜƴǎƛƻƴ en différents points du réseau et ŜǎǝƳŜǊ ƭŜǎ 
ǇŜǊǘŜǎ 

§ Proposer une ǎƻƭǳǝƻƴ Ł ƳƻƛƴŘǊŜ ŎƻǶǘ du réseau 

§ Cartographier le nouveau réseau dimensionné 
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aƻŘǳƭŜ ŘŜ ŎŀƭŎǳƭ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ 
GISELEC MECA permet, à partir des réseaux de distribution planifiés, de placer et dimen-

sionner automatiquement les supports à partir d’une bibliothèque de matériel disponible pour le projet 
et selon les efforts induits tout au long du réseau. Au final le module permet de préparer : 

§ Comparer le  coût de différentes solutions techniques (matériel, longueur de portée, hauteur de 
garde..) 

§ Déterminer les quantitatifs matériels pour la 
préparation des appels d’offres (supports, arme-
ments, conducteurs…) 

§ Editer les plans de réseaux... 


